Приложение 1
к договору 

                                                         Техническая спецификация                                                                      на  колоночное устройство behrotest® для вымывания веществ из почв  

	      
1.
	Страна происхождения товара
	Заполняется  потенциальным поставщиком!

	2. 
	Производитель
	Заполняется  потенциальным поставщиком!

	3.
	Модель
	Заполняется  потенциальным поставщиком!



	№ п/п
	Наименование 
показателей
	Требования
	Технические параметры поставляемого товара и условия поставки  (Заполняется потенциальным поставщиком)

	1
	Общее наименование
	Колоночное устройство behrotest® для вымывания веществ из почв  , тип SEB 32 R 9843741        
	

	2
	Конструкция колоночного устройства behrotest
	Стойка-штатив для крепления деталей; 4-канальный насос постоянной скорости; накопительный сосуд на 20 л;
4 колонки длиной 32 см, диаметр - 6 см, с двумя резьбовыми соединениями (GL 45);
4 приемных бутылки объемом 2 л для элюата, с резьбой и продувкой; шланг с обратным клапаном;
фторопластовые трубки между колонкой и приемной бутылкой; четырехканальный насос переменной скорости.

	

	3
	 Насос 
 
	Четырёхканальный,  переменной скорости
	

	
	
	Скорость потока: 0,003 ¼ 35 мл/мин
	

	
	
	Диапазон скорости вращения: 2 ¼ 100 об/мин
	

	
	
	Одновременное регулирование скорости по всем четырем каналам
	

	
	
	
	

	4
	Условия поставки и оплаты:
	

	4.1
	Перечень документов при поставке оборудования

	Паспорт качества
	

	4.2
	Условия поставки
	г. Алматы, ул. Богенбай батыра,168/42, подъём на 4 этаж, сборка и установка, обучение персонала по работе с установкой
	

	[bookmark: _GoBack]4.3
	Срок закупки:
	Май 2017 г.
	

	17.4
	Срок поставки:
	До 31 августа 2017 г.
	

	17.5
	Условия оплаты
	Предоплата-0%
	

	17.6
	Требования к упаковке оборудования
	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь  срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	




Примечание.
Потенциальный поставщик обязан предоставить техническую спецификацию в соответствии с требованиями  Заказчика, также указать перечень и количество комплектующих приборов.


