ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На приобретение центробежных насосов для опытно-промышленных испытаний по удалению избыточной кислотности.
	1.
	Страна происхождения товара
	Заполняется  потенциальным поставщиком!

	2. 
	Производитель
	Заполняется  потенциальным поставщиком!

	3.
	Модель/Марка
	Заполняется  потенциальным поставщиком!

	4.
	Наличие частотного преобразователя  
	Заполняется  потенциальным поставщиком!


	№
	Наименование
	Требования

	1
	Насос вертикальный, многоступенчатый центробежный с частотным преобразователем

	Основание корпуса и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавейки устойчивых к агрессивным средам (кислоты, щелочи и др.). Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных болтов. В основании имеются соосно расположенные всасывающий и напорный патрубки (конструкция типа «ин-лайн»). Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. 

	1.1
	Назначение.
	Перекачка технологических растворов в цехе извлечения урана

	1.2
	Производительность насоса
	3 ÷ 8 м3/час. Перекачка растворов в диапазоне от 3 до 8 мз/час

	1.3
	Напор
	60 ÷ 80 м

	1.4
	Частота вращения электродвигателя 
	не менее  2900 об/мин

	1.5
	Степень пылевлагозащиты
	IP55 


	1.6
	Напряжение питания
	~ 380 В (3 х 380-415 В, 50 Гц)

	1.7
	Торцевое уплотнение 

	керамика-графит (EPDM)

	1.8
	Безаварийная работоспособность системы в условиях пыле-, влаго- и взрывоопасности
	Обеспечить

	1.9
	Рабочий диапазон температуры
	5 ºС ÷ 30 ºС

	1.10
	Режим эксплуатации
	24/7 (круглосуточный)

	2
	Условия поставки
	DDP рудник Западный Мынкудук ТОО “АППАК”, Сузакский р-н, ЮКО

	2.1
	Количество 
	2 шт.

	3
	Гарантия на оборудование
	Гарантия производителя 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки

	4
	Срок поставки
	90 календарных дней с даты подписания договора

	5
	Требования к упаковке и условиям транспортировки
	Оборудование поставляется в специальной упаковке, согласно ГОСТам, ТУ, обязательным правилам и требованиям. Упаковка каждого места должна обеспечивать полную сохранность оборудования и комплектующих в течение всего времени, необходимого для его транспортировки к месту установки с учетом перегрузок и длительного временного хранения.


ВНИМАНИЕ! Примечание.

1. В случае расхождений и несоответствий технических данных с объявлением, технические данные указанной в технической спецификации превалирует.

2. Потенциальный поставщик обязан предоставить  техническую спецификацию с указанием страны происхождения, производителя и марки/модели закупаемого товара, также указать перечень и количество комплектующих приборов (частотного преобразователя) в соответствии с требованиями  Заказчика.

Подпись/Печать  (потенциального поставщика).

